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Budynek gtéwny - poziom -1 - rzut 1/2

| UWAGA: pomiary wykonano zgodnie z PN-ISO 9836:2015-12 |
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& Zestawienie pomieszczen:
ID nazwa pomieszczenia | powierzchnia wysokosé posadzka
! i -1.01]| Klatka schodowa 1,97m? 2,76 m | pos. betonowa
1 -1.02| Kotlowania 30,76 m? 2,98 m | pos. betonowa
230 1 -1.03| Magazyn opatu 26,81 m? 2,95 m | pos. betonowa
50 -1.04| Pomieszczenie 2,19 m? 1,95 m | pos. betonowa
' -1.05| Pomieszczenie 8,45 m? 1,95 m | pos. betonowa
1 -1.06| Pomieszczenie 2,86 m? 1,95 m | pos. betonowa
i -1.07| Komunikacja 11,76 m? 2,49m | pos. betonowa
-1.08| Pomieszczenie 10,66 m? 2,35 m | pos. betonowa
38,89 m? -1.09| Komunikacja 18,40 m? 2,48 m | pos. betonowa
246m -1.10| Pomieszczenie 38,89 m? 2,46 m | pos. betonowa
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| UWAGA: Ze wzgledu na brak dostepu, kanaty technologiczne w czesci
podziemnej majg charakter orientacyjny
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ZADANIE Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektow
wskazanych na siedzibe Centralnego Azylu dla Zwierzat
Zsyp w miejscowosci Warszawianka
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